
JT- 6-182 

Одноигольная машина челночного стежка с увеличенным 
челноком с двойным продвижением для сверх тяжелых 

материалов 



1. Краткое введеIШе

На машинах для обработки толстых тканей применены прямая одиночная игла, 

качающееся челночное ус�:ройство, комбинированная подача материала и

ус�:ройство для реверса направления шитья. Машина отличается легкостью управления. 

Машина выполняет двойные, прочные с�:рочки. Кроме различных функций, выполняемых 

обычными промышленными швейными машинами для обработки толстых материалов, 

благодаря специальной конс�:рукции верхнего �:ранспортера материала и качающейся 

прижимной лапке машина легко нас�:раивается в соответствии с толщиной материала. Во 

время шитья величина подачи верхнего �:ранспортера материала совпадает с величиной 

подачи нижнего �:ранспортера. При прошивании нескольких слоев материала или шитье с 

подъемом подача производится равномерно, стежки получаются аккуратными, и с�:рочка в 

целом выглядит ровной и красивой. В зависимости от специальных �:ребований величина 

подачи верхнего и нижнего �:ранспортеров материала может быть нас�:роена по 

отдельности, что в некоторых случаях способствует улучшению качества с�:рочки.

2. ПримеиеIШе

Машина предназначена для обработки очень толстых материалов при изготовлении обуви, 
мебели, больших упаковочных мешков, автомобильных ремней безопасности, палаток и т.п.

3. Основные характеристики

Благодаря наличию верхнего и нижнего �:ранспортеров материала и качающейся 
прижимной лапки исключается возможность смещения верхнего и нижнего слоев 
материала относительно друг друга, и с�:рочка получается ровной и аккуратной. Скорость 
вращения главного вала повышается за счет применения соединительной тяги. В
конс�:рукции машины применены подшипники скольжения, за счет чего снижается уровень 
шума и увеличивается срок службы.

4. Эксплуатация и техническое обслуживание

1. Перед тем как приступить к эксплуатации новой машины или после длительного 

хранения машины, следует удалить консервационную смазку и очистить машину от 

пыли. Нанесите несколько капель масла для швейных машин на вращающиеся и 

подвижные части, включите машину и запустите ее на несколько минут.

2. Во время работы верхний шкив должен вращаться против часовой с�:релки (глядя со 

стороны верхнего шкива)

3. Иглу следует выбирать в соответствии с диаме�:ром нити и толщиной и жесткостью 

материала.

4. Очистку от пыли и доливку смазочного масла следует производить не реже двух раз 
за рабочую смену.

5. В течение первого месяца эксплуатации скорость шитья не должна превышать 600 

стежков/мин.

6. Основные технические характеристики машины типа А-450 



Технические характеристики машины типа JT- 6-182 

Игла 
Макс. скорость шитья 
Макс. длина стежка 

Высота подъема прижимной лапки 

Ход игольного стержня 
Игла 

Качающийся челнок 
Возвратно-поступательное 
вертикальное перемещение 

Смазка 
Рабочая зона 
Электродвигатель 

Вес головки машины 

Общий вид машины 
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Одиночная игла 
700 стежков/мин 
12 мм 
13 мм (при использовании ручного механизма 
подъема) 
32 мм (при использовании коленного 
подъемника) 
70 мм 
8 х 200/250/300 
Полувращательный большой качающийся челнок 

5-7 мм (стандартное значение 6 мм)
Ручная
420 х 230 мм
двигатель с встроенной сцепной муфтой, 550 Вт, 
1400 об/мин
105 кг
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